
КАК ВЫБРАТЬ 
ВЕНТИЛЯТОР?ПОЛЕЗНЫЕ 

ОПЦИИ

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ ОБЕСПЕЧИТ ВАМ:

ПЛЮС 
вентилятор оборудован 
двигателем повышенной 
мощности

Т (ТАЙМЕР) 
вентилятор оборудован 
таймером, что позволяет ему 
работать в течение времени, 
заданного таймером от 2 до 30 
минут после отключения от сети  

-1 (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) 
вентилятор включается и 
выключается с помощью 
шнуркового выключателя 

ДВ (ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ)
вентилятор автоматически 
включается при достижении в 
помещении уровня относительной 
влажности, заданной датчиком – 
от 60 до 90% и циклически работает 
в течение времени, заданного 
таймером – от 2 до 30 минут 

ОК (ОБРАТНЫЙ КЛАПАН) 
вентилятор оборудован 
обратным клапаном для 
предотвращения обратного 
потока воздуха

Отсутствие конденсата/влаги  
на зеркалах и стенах

Легкость дыхания при принятии 
банных процедур

Отсутствие грибка 
в помещении

nashvent.ru



САМЫЕ 
ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ

ЧТОБЫ 
БЫЛО КРАСИВО 

ЧТОБЫ  
НЕ ЖУЖЖАЛО! 

На каждом вентиляторе указаны цифры 100, 125.
Это диаметр корпуса вентилятора. 
Часто выбор вентилятора определяется  
именно размером вентиляционной шахты, чтобы 
вентилятор туда попросту поместился.

Необходимую производительность вентилятора 
можно вычислить, зная объем помещения и его 
назначение.
Производительность не имеет прямой зависимости 
от диаметра вентилятора, но приблизительные 
параметры указаны в таблице ниже.*

ПО ФОРМЕ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ 

Но куда более важный показатель – это произво-
дительность вентилятора. Так как важно, чтобы 
его мощности хватало для эффективной работы в 
вашей ванной комнате. 
Грубо говоря, чтобы он вытягивал. 
Производительность вентилятора указана в техни-
ческих характеристиках на упаковке прибора.

Если не хотите, чтобы банные процедуры сопро-
вождались назойливым жужжанием – выбирайте 
вентилятор с низким уровнем шума. 
Низким считается уровень шума ниже 30 dB(A) –  
то есть ниже уровня шума разговора шепотом 
взрослого человека.

Площадь  
помещения,  

м кв.
Необходимая 

производительность
Соответствие  

диаметра  
вентилятора

4 80 100
5 100 100–125
6 120 100 плюс, 125
7 140 100 плюс, 125
8 160 125
9 180 125– 125 плюс
10 200 125 плюс

* Расчет сделан для санузла с высотой потолков 2,5 м.

ПО ДИЗАЙНУ ВЕНТИЛЯТОРЫ МОЖНО 
РАЗДЕЛИТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ:

Закрытая лицевая панель – стильные и при этом 
практичные вентиляторы, так как на лицевой па-
нели не оседает пыль.
Открытая лицевая панель – классический дизайн 
бытовых вентиляторов, лаконичный и простой.

Квадратные – стандартная форма для большин-
ства вентиляторов.
Круглые – часто применяются при потолочном 
монтаже.

ПО ЦВЕТУ

Существует множество вариантов цветовых ис-
полнений бытовых вентиляторов.
Выбирайте тот, который подходит вашему 
интерьеру!
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ПО ФОРМЕ КОРПУСА


