
КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОДОБРАТЬ 
СИСТЕМУ 
ВОЗДУХОВОДОВ 
ПОД ВЫТЯЖКУ?

ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ВОЗДУХОВОДОВ 
ПОД ВЫТЯЖКУ

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННАЯ 
СИСТЕМА ВОЗДУХОВОДОВ 
ОБЕСПЕЧИТ ВАМ:

Работу вашей вытяжки   
на полную мощность

Отсутствие шумовых эффектов 
при работе вытяжки

Легкую уборку 
помещения
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СИСТЕМА КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ

СИСТЕМА ПЛОСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ
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Каждая деталь системы 
имеет свой код. 
Его можно найти на этикетке 
товара или же обратиться за 
констультацией к продавцу. 
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длина 1,5 м
 Ø215



РАЗМЕР — 
         ГЛАВНОЕ!

ФОРМА — 
       НЕ ГЛАВНОЕ!

ЭЛЕМЕНТЫ 
          СИСТЕМЫ 

Пропускная способность системы воздуховодов 
должна соответствовать производительности  
вытяжки.
Ниже в таблице показано ориентировачное соот-
ветствие системы воздуховодов производитель-
ности вытяжки. 

КОЛЕНО

ТРОЙНИК

СОЕДИНИТЕЛЬ 
КАНАЛОВ

СОЕДИНИТЕЛЬ 
С ПЛАСТИНОЙ

ДЕРЖАТЕЛЬ 
КАНАЛА

РЕДУКТОР

ПЛАСТИНА 
НАСТЕННАЯ

Если система правильно подобрана по пропуск-
ной способности, то особого значения не имеет 
её форма — плоская или круглая.
Большей популяностью пользуется плоская систе-
ма, так как её форма позволяет занимать меньше 
места.
При этом круглая система позволяет использо-
вать меньшее количество комплектующих.

Производительность   
вытяжки,  
м. куб./ч

Необходимый 
диаметр 

круглой системы, 
мм

Необходимый 
размер 

плоской системы, 
мм

до 400 — 55 x 110

400–600 100 60 x 120

600–800 125 60 x 204

800–1000 150 —

* У большинства вытяжек уже определен диаметр выходного 
отверстия — желательно его не уменьшать. 

Канальная система НАШВЕНТ – это конструк-
тор, который позволяет организовать систему 
воздуховодов любой сложности и конфигурации 
благодаря большому ассортименту соедини-
тельно-монтажных элементов.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ 
КРУГЛЫХ И ПЛОСКИХ КАНАЛОВ

КАНАЛ КРУГЛЫЙ

КАНАЛ ПЛОСКИЙ


